
Descripción:
La lona PVC Blockout Doble Cara es un material robusto y versátil utilizado para aplicaciones publicitarias y de señalización
 donde se requiere una excelente opacidad y durabilidad. Su diseño de doble cara permite la impresión en ambos lados, 
lo que la hace ideal para mensajes publicitarios que necesitan ser visibles desde diferentes direcciones.

- Material: 
  Lona de PVC con tecnología Blockout para evitar la transparencia entre ambas caras.

- Gramaje:
  550 g/m², proporcionando una estructura resistente y duradera.

- Impresión: 
  Permite la impresión en ambas caras con tintas solventes o látex para una excelente calidad de imagen y durabilidad.

- Resistencia: 
  Resistente a condiciones climáticas adversas como la lluvia, el viento y la luz solar, lo que la hace adecuada para uso en exteriores.

- Durabilidad: 
  Vida útil de hasta 5 años en condiciones de uso exterior, ofreciendo una larga durabilidad y resistencia a la decoloración.

- Aplicaciones: 
  Ideal para vallas publicitarias, carteles colgantes, banners y pancartas en eventos, ferias comerciales, puntos de venta, entre otros.

- Acabados: 
 Se puede personalizar con vainas para tubo para facilitar la instalación y otros acabados especiales según las necesidades del cliente.

Esta �cha técnica proporciona una visión detallada de las características y aplicaciones de la lona PVC Blockout Doble Cara, 
asegurando su idoneidad para una variedad de proyectos publicitarios y de señalización.

Ficha técnica lona PVC blockout impresión a doblee cara.

+34 - 960 624 225info@rotulemos.com

Si tienes preguntas o dudas, contáctanos. Estamos aquí para ayudarte.

+34 - 634372534


